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ALLEGATO ™.

Attrezzature per il Laboratorio Multimediale +postazione segreteria

POSTAZIONI ALLIEVI:
N.1 LIM completa di:

N.1 Lavagna Interattiva Multimediale 78” a parete

Tecnologia Infrarosso

Tipo Superficie Antirflesso, Antirottura, in acciaio porcellanato.

Dimension (polici) 78

Tipo di Collegamento USB

Tipologia di Input Pennarelli colorati oppure tocco delle dita

Tasti Programmabil Presenti tasti per scelta rapida

Funzioni Particolari; Acquisizione Schermo Esportazione/salvataggio file in formato ppt, html, png,
jpg, bmp, wxp, isp ; Evidenziatore Mult Lingua, Salvataggio amp; Playback di tutto quello che
stato Scritio e Disegnato, Scrittura Testo amp; Disegno Forme su  Video Toolbar che segue |
Risoluzione per Inch Oltre 200 linee

Velocita di trasmissione 60 pps

Software a Corredo Zen Studio (per la gestione e ['utiizzo della lavagna)

Accessori a Corredo pen tray (vassoio porta pennarelli con funzione di riconoscimento
slettronico del colore), Tre pennareli colorati (giallo, rosso, blu), un cancellino, supporto da
parete, cavo USB di 5 metri, software,

N.1 Notebook di servizio per LIM Display LCD 15,6”

Processore Intel Core i3 — HD 500 GB — RAM 4 GB — Masterizzatore DVD Dual Layer — Wireless —
Scheda Grafica 512 MB — Sistema Operativo Windows 7

N.1 Videoproiettore ad Ottica Corta
COMPRENSIVO: DI STAFFE A SOFFITTO, GAVI COLLEGAMENTO PG, MONTAGGIO A SOFFITTO
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[image: image2.jpg]Risoluzione nativa 1024 768 -
Frequenza (max) 85 iz

[AnsiLumen 2500

[Contrasto 25001

Telecomando Bl

[Tecnologia B

Nr.1 Document Camera / Visual Presenter
Struttura con piano di lavoro

lluminazione a LED

Sensore CMOS 3.0 Megapixel

Zoom: ottico 5x, digitale 10x

2 ingressi e 2 uscite RGB

Porta USB 2.0 ed RS-232

Inclusi: Telecomando e software di cattura immagini e registrazione video

N.20 Notebook ALUNNI per LIM Display LCD 15,6”
Processore Intel DUAL CORE — HD 250 GB — RAM 2 GB ~ Masterizzatore DVD Dual Layer —
Wireless — Sistema Operativo Windows 7

N. 10 Scrivanie biposto per allievi

Serivania portacomputer cm 160xB0x72, realizzata con struttura in alluminio, piano in
finitura acero antiriflesso a norma DL 626, spessore 25 mm in laminato con bordi in ABS
arfotondati su tutti e 4 1 lati. Struttura predisposta per la canalizzazione dei cavi attraverso la
gamba in verticale ed orizzontale sotto il piano.

N. 20 Sedie fisse Allievo
Sedia fissa 4 gambe telaio in acciaio verniciato nero con rivestimento in tessuto
Ignifugo in vari colori

POSTAZIONE DOCENTE:

N. 1 Postazione Canalizzata ad angolo per docente.
Scrivania portacomputer cm 160x80x72, realizzata con struttura in alluminio, piano in
finitura acero antirifiesso a norma DL 626, spessore 30 mm in laminato con bordi in ABS
arrotondati su tutti & 4 i lati, completa di allungo cm. 100x80x72 e piano di raccordo ad
angolo da 90°. Struttura predisposta per la canalizzazione dei cavi attraverso la gamba in
verticale ed orizzontale sotto il piano, completa di portatower laterale.

N. 1 Poltroncina docente
polironcina girevole con braccioli conforme al digs 626 misure sedile 46x46 sedile con
struttura interna in legno, regolabile con pompa a gas, altezza seduta regolabile da 44 cm
a 56cm in materiale ignifugo, schienale alto regolabile, base a 5 razze in metallo, con
rivestimento in polipropilene e ruote piroettanti conformi alle norme UNI DIN 68131 tipi H e
W, DIN 519953, DIN 4651, DIN EN 12527 & 12529, con diametro 60 cm altezza massima
raggiungibile cm 107
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[image: image3.jpg]N.1 PC postazione Docente di primaria marca Internazionale con le seguenti
caratteristiche minimali

Processore Intel Core i5 — HD 500 GB — RAM 4 GB — Masterizzatore DVD Dual Layer — interfaccia
LAN — Scheda Grafica 1024 MB — Webcam - Sistema Operativo Windows 7 Pro

N.1 Monitor multimediale LCD da 22"
Tecnologia LCD, Angolo di visione orizzontale ; 176 gradi, Angolo di visione verticale : 176 gradi,
Contrasto 1000 : I, Luminosita 300 cd/m?, , Risoluzione: 1920 x1080 , 75 HZ:
CONNESSIONLHDMI + VGA

N.1 Stampante Multifunzione Laser A4 a Colori
Copiatrice — Scanner a colori — Stampante CON ADF

Velocita di stampa 20ppm a colori, 20 ppm in monacromia
Capacita carta std: Cassetto carta da 250 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo: 1
foglio da 80 g/mq. ADF: 30 fogli da 80 gimg

Risoluzione di stampa 1200 x 600 dpi,

Scanner Ad a colori con risoluzione di 4800 dpi

Alimentatore automatico documenti da 30 fogli

Connessione a PC con interfaccia USB 2.0 Hi-Speed ed Ethernet 10/100Base-TX

Indicare anche il costo dei materiali di consumo (Toner, Drum, Altro)

CARATTERISTICHE DELLA RETE DIDATTICA SOFTWARE

N.21 LICENZE DI RETE DIDATTICA SOFTWARE (1 docente + 20 allievi)

Il laboratorio da allestire dovra avere le sequenti carateristiche hardware e software:
= Non deve richiedere linstallazione di alcun hardware aggiuntivo rispetto alla rete dati
« Deve essere integrabile con le piti comun reti
« La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilita di
utiizzare un PG dedicato oppure Io stesso PC Docente.
= Deve prevedere le sequenti funzionalita
- Insegnamento collettivo: possibilita i distribuire la schermata della postazione docente a tutti o
ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e Ia tastiera delle postazioni
destinatarie.
- Gestione gruppi: possibilit di raggruppare gli studenti di un'aula in gruppi di lavoro indipendenti
fra loro con la possibilita da parte del docente di intervenire €/o di controllare I'attivita di uno

qualsiasi dei gruppi creai
- Insegnamento individuale o di gruppo: possibilta di definire che soltanto un singolo Allievo o

un gruppo di essi segua Ia lezione del Docente.
- Scambio tastiera e mouse: possibilta di passaggio del mouse e della tastiera da un qualsiasi

computer ad un altro, permettendogli di proseguire I'attivita dal momento in cui gii & stato
assalo il gessetio”

- Visualizzazione e controllo dell’attivita svolta dagli Allievi: In qualsiasi istante il Docente
deve poter seguire dalla propria postazione I'attvita svolta da un singolo Allievo, inoltre attivando
la rotazione automatica, deve avere la possibilta di visualizzare fino a 64 postazioni
contemporaneamente.

- Allievo che spiega alla classe: possibilita di definire che un allievo impartisca una lezione ad un
altro allievo o ad un gruppo di essi. Linsegnante deve poter controllare I'operato della
postazione *sorgente” (ed eventualmente intervenire.

- Comunicazione Audio: possibilta di comunicazione audio tra le postazioni attraverso I'uso di

cuffie con microfono e la trasmissione di qualsiasi fonte audio collegata alle schede audio dei
computer, L'audio deve poter essere trasmesso contemporaneamente alle schemate o in modo

indipendente.
- Richiesta d'aiuto: possibilta da parte degii Allievi di inviare al Docente un messaggio testuale

daiuto, il quale pu decidere se rispondere o ignorare Ia richiesta,

Pagina 3 di 6



[image: image4.jpg]- Funzione annotazioni: durante la spiegazione, il Docente deve avere la possibilta di utiizzare
alcuni strumenti di evidenziazione sullo Schermo della propria postazione per sottolineare &
mettere in evidenza le parti piu importanti della lezione, senza alterare il contenuto del
documento ohe si sta presentando.

- Funzione appunti remoti: possibilita di utiizzare la funzione copia o taglia di Windows da
un‘applicazione attiva della postazione Docente ed eseguire Ia funzione incolla nellapplicazione
della postazione Allievo selezionata e viceversa

- Funzione dark: possibilita di oscurare | monitor delle postazioni Allievo

- Funzione spegni PC Allievi: possibilta di eseguire il comando di Windows ‘Chiudi sessione’
contemporaneamente su tutte le postazioni Allievo.

- Funzione accendi PC Allievi: possibilita di accensione delle postazioni Allievo

- Funzione trasferisci filefavvia applicazione: possibilita di distribuzione di file di esercitazione
agli Allievi con possibilita di fare avviare contemporaneamente sulle postazioni selezionate le
applicazion che li gestiscono,

- Funzione appello/ottieni nome : possibilit di ottenere i nomi degli allievi che stanno utilizzando
le postazioni

- Funzione chat: possibilita di creare gruppi di discussione in modo tale che un numero qualsiasi
di studenti possa,, tramite una finestra di testo, conversare per iscritto con gl altri membri del
qruppo_di discussione. Il contenuto di ogni sessione di conversazione deve poter essere
memorizzato per un riferimento futuro

- Gestione classi: possibilia di gestione di pil classi e quindi pils Docenti che fanno lezione anche
contemporaneamente sulla stessa rete di stituto,

- Funzione visualizza processi attivi: possibilita di visualizzare in tempo reale Ielenco di tutt i
software in esecuzione sulla postazione selezionata. Inoltre questa funzione deve permettere Ia
visualizzazione delle proprieta delle singole postazioni quali: il nome utente, il nome computer,
inairizzo IP, ecc.

- Funzione software autorizzati/proibiti: possibilita di definire che sulle postazioni alliev:
possano essere eseguiti soltanto gli applicativi appartenenti ad una lista di “software autorizzati
analogamente deve essere possibile definire una fista di "software proibiti® che non possono
essere esequil.

- Funzione sondaggioftest: possibilta di creare ed inviare sondaggiltest a risposta mulipla &
veroifalso con la gestione dei tempi di riposta. Il risultato dei sondaggiftest deve poter essere
salvato e viene automaticamente elaborato in un grafico ed una tabella riassuntiva.

- Funzione Controllo Web: possibilta di monitorare i siti web visitati dagli allievi, limitare o
approvare 'uso di URL specifici & memorizzare [0 storico dei sit visitati

- Funzione dattilo: possibilta di oscurare i monitor delle postazioni Alievo senza perd bloccarne
Ie tastiere in modo che gli studenti possano continuare a scrivere ed il Docente possa verificare il
loro operato direttamente sul proprio monitor.

- Opzione Film Real Time: possibilta di inviare in real time a tutto schermo ed in alta risoluzione
film provenienti sia dal lettore DVD interno della postazione docente, che da fonti PAUNTSC
esterne.

Deve essere pos:
video)

Deve essere possibile installare la consolle su un pc dedicato in modo che Ia trasmissione di film
possa essere effettuata senza impegnare il computer del docente cosi che egli possa continuare
Paitivita di insegnamento o di monitoraggio su gruppi diversi di allievi

le trasmettere contemporaneamente film diversi a pit gruppi di allievi (aruppi

RETE WIRELESS ED IMPIANTO ELETTRICO

N. 1 Access Point Wireless N 300Mbps
Interfaccia:Porta RJ45 10/100Mbps, TastiQuick Setup Security +Reset, Standard
Wireless: [EEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Tipo di antenna: n.3*4dBi
Ormnidirezionali Removibili

Frequenza: 2.4-2.4835GHz, Modalita wireless: AP/Multi-SSID/AP
Client/Repeater/Universal Repeater/Bridge+AP
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[image: image5.jpg]N. 1 Modem Router ADSL2+ Wireless N 300Mbps

Interfacce:n.4 Porte RJ45 10/100Mbps + 1 RJ11 Port, Standard Wireless: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Tipo di antenna: n.2*4dBi Omnidirezionali
Removibili,Frequenza: 2.4-2.4835GHz, Sicurezza: NAT Firewall SPI Firewall, MAC / IP /
Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS),SYN Flooding,Ping of Death
Caratteristiche: Traffic Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT);
PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2; DNS Relay, DDNS,
IGMP snooping V1/2,IGMP Multicast,UPnP

Realizzazione IMPIANTO ELETTRICO A NORMA
Impianto elettrico di servizio composto da canalizzazione a parete in PVC per la posa dei
cavi unipolari con sezione di 2.5 mma. Il quadro elettrico in PVC 36 moduli, IP 40, cablato
con interruttore magneto-termico generale quadripolare da 63 A con a valle 5 interruttori
differenziali magnetotermici da 16 A di tipo A con d=30 mA ognuno dei quali a protezione
di una linea in cavo che alimenta un massimo di 3 computers. Su ognuna delle postazioni
sara installata una presa 2P + T per spine universali posta in scatola da parete alla quale
sard collegata una ciabatta multipresa da fissare alla scrivania o a parete per
I'alimentazione dei computers.

N.1 ARMADIO METALLICO Trolley per 24 NOTEBOOK

In lamiera a forte spessore per la custodia dei notebook comprensivo di

chiave di sicurezza, sistema multi-presa di alimentazione integrato, Spazi di aria per
ventilazione individuali per ogni ripiano, pratiche maniglie esterne per il trasporto, Ruote
Autobloccanti

POSTAZIONE DI SEGRETERIA

N.1 PC postazione di Segreteria di primaria marca Internazionale con le seguenti
caratteristiche minimali

Processore Intel Core i3 — 500 GB HD — RAM 4 GB — Masterizzatore DVD Dual Layer — interfaccia
LAN —Webcam - Sistema Operativo Windows 7 Professional

N.1 Monitor LCD da 20” Wide
Ris. 1440x900

N. 1 Switch 8 porte 10/100/1000 Mbps ZYXGS-1088 Gigabit
8 Porte 10/100/1000 Mbps Full Duplex Auto-sensing e Auto MDI/MDI-X , chassis metallico,
Supporto Tecnologia Store-and-Forward alla massima velocits del mezzo trasmissivo,
Installazione Plug-and-Play Fino a 2000Mbps di banda per ogni porta

N. 1 Multifunzione laser B/N di rete

Multifunzione A4 monocromatico 4 in 1: stampa, scansione, copia, fax

Scansione a Colori di rete

Stampa in monocromia a 28 ppm, con tempo di uscita della prima pagina di soli 5 secondi
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli
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[image: image6.jpg]Risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali
Potente processore da 300 MHz; memoria RAM da 64 MB espandibile fino a 320 MB
Cassetto 500 fogli + Alimentatore multiplo da 100 fogli, per formati da A6 ad A4, striscioni
lunghi fino a 1200 mm e grammature fino a 163 gimg

Stampa automatica in frontefretro di serie, Scheda di rete integrata

Completa di materiale di consumo originale (toner, Drum) per 25.000 copie

Software Firewalla-proxy da installare su un PC della rete amministrativa
* Protezione da intrusioni esterni

* Content filtering al network

* Protezione della rete locale. L'unica via per 'accesso & quella di passare tramite il firewall
* Creazione di 2 distinte subnet per una condivisione sicura della rete internet

* Accesso ad intemet filtrato per mezzo di regole che tutelano la navigazione attraverso un
URL-FILTER e una BLACKLIST (bloccando siti con contenuti non permessi)

* Eventuale bloceo di download di files compressi elo eseguibili

* Aggiomamento automatico e manuale della BLACKLIST

* Eventuale sblocco di alcuni siti attraverso una WHITELIST

* Gestione di utenti singoli efo di gruppi

*Logging

* Struttura gerarchica ¥

Pagina 6 di 6




