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ALLEGATO “A"”

Attrezzature per il Laboratorio Multimediale LINGUISTICO

POSTAZIONI ALLIEVI:
N.1 LIM completa di:

N.1 Lavagna Interattiva Multimediale 78" a parete

Tecnologia Infrarosso

Tipo Supericie Antirflesso, Antirottura, in acciaio porcellanato.

Dimension (pollici) 78

Tipo di Collegamento USB

Tipologia di Input Pennarelli colorati oppure tocco delle dita

Tasti Programmabili Presenti tasti per scelta rapida

Funzioni Particolari: Acquisizione Schermo Esportazione/salvataggio file in formato ppt, html, png,
ipg. bmp, wxp, isp ; Evidenziatore Mult Lingua, Salvataggio amp; Playback di tutto quello che
stato Scritto  Disegnato, Scrittura Testo amp; Disegno Forme su Video Toolbar che segue |
Risoluzione per Inch Oltre 200 linee

Velocita di trasmissione 60 pps

Software a Corredo Zen Studio (per la gestione e ['utiizzo della lavagna)

Accessori a Corredo pen tray (vassoio porta pennarelli con funzione di riconoscimento
eletironico del colore), Tre pennarelli colorati (giallo, rosso, blu), un cancellino, supporto da
parete, cavo USB di § metri, software,
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[image: image2.jpg]N.1 Notebook di servizio per LIM Display LCD 17,3”
Processore Intel Core i5 — HD 500 GB — RAM 4 GB - Masterizzatore DVD Dual Layer — Wireless —
Scheda Grafica 512 MB — Sistema Operativo Windows 7

N.1 Videoproiettore ad Ottica Corta
COMPRENSIVO: DI TELO A PARETE CM 240X200, STAFFE A SOFFITTO, CAVI COLLEGAMENTO PC, MONTAGGIO A
SOFFITTO.

Risoluzione nativa, 1024 x 768
Frequenza (max] 85 iz
[AnsiCumen 3000
Contrasto 25001
[Telecomando Bl
[Tecnologia oLF

N.1 Kit audio 5.1 da 600W in RMS completo di sinto-amplificatore e lettore DVD

N.1 Unita di backup da rete NAS
N.2 HD da 1 TB in configurazione Raid, per 'archiviazione dei dati, interfaccia lan 10/100/1000

N.10 PC postazioni Alunni di primaria marca Internazionale con le seguenti
caratteristiche minimali:

Processore Intel Core i3— 500 GB HD — RAM 4 GB — Masterizzatore DVD Dual Layer — interfaccia
LAN — Scheda Grafica 512 MB — Webcam — Cuffie con microfono - Sistema Operativo Windows 7

N.10 Monitor multimediali LCD da 19" Wide
Ris. 1440x900

N.10 Scrivanie biposto per allievi
Scrivania portacomputer cm 160x80x72, realizzata con struttura in alluminio, piano in
finitura acero antiriflesso a norma DL 626, spessore 30 mm in laminato con bordi in ABS
arrotondati su tutti e 4 lati. Struttura predisposta per la canalizzazione dei cavi attraverso la
gamba in verticale ed orizzontale sotto il piano, completa di portatower laterale regolabile.

N. 20 Sedie fisse Allievo
Sedia fissa 4 gambe telaio in acciaio verniciato nero con rivestimento in tessuto
Ignifugo in vari colori

POSTAZIONE DOCENTE:

N. 1 Postazione Canalizzata ad angolo per docente.
Scrivania portacomputer cm 160x80x72, realizzata con struttura in alluminio, piano in
finitura acero antiriflesso a norma DL 626, spessore 30 mm in laminato con bordi in ABS
arrotondati su tutti ¢ 4 i lati, completa di allingo cm. 100x80x72 e piano di raccordo ad
angolo da 90°. Struttura predisposta per la canalizzazione dei cavi aftraverso la gamba in
verticale ed orizzontale sotto il piano, completa di portatower laterale.

N. 1 Poltroncina docente
poltroncina girevole con braccioli conforme al digs 626 misure sedile 46x46 sedile con
struttura interna in legno, regolabile con pompa a gas, altezza seduta regolabile da 44 cm
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[image: image3.jpg]a 56cm in materiale ignifugo, schienale alto regolabile, base a 5 razze in metallo, con
rivestimento in polipropilene e ruote piroettanti conformi alle norme UNI DIN 68131 tipi H e
W, DIN 519953, DIN 4551, DIN EN 12527 e 12529, con diametro 60 cm altezza massima
raggiungibile cm 107

N.1 PC postazione Docente di primaria marca Internazionale con le seguenti
caratteristiche minimali

Processore Intel Core i5 — HD 500 GB — RAM 4 GB — Masterizzatore DVD Dual Layer ~ interfaccia
LAN - Scheda Grafica 1024 MB ~ Scheda Acquisizione video PAL — Decodificatore TV - Webcam -
Sisterna Operativo Windows 7 Pro

N.1 Monitor multimediale Touch screen LCD da 22"
Tecnol

Touch screen Multitouch, Angolo di visione orizzontale : 176 gradi, Angolo di visione

verticale - 176 gradi, Contrasto 1000 -1, Luminosita 300 cd/m?, , Risoluzione; 1920 x1080 , 75 HZ;
CONNESSIONLHDMI + dvi

N.1 Stampante Multifunzione Laser A4 a Colori
Copiatrice — Scanner a colori — Stampante CON ADF

+ Velocita di stampa 20ppm a colori, 20 ppm in monocromia

. Capacita carta std: Cassetto carta da 250 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo: 1

foglio da 80 g/mg. ADF: 30 fogli da 80 gimq

« Risoluzione di stampa 1200 x 600 dpi,

- Scanner A4 a colori con risoluzione di 4800 dpi

« Alimentatore automatico documenti da 30 fogli

- Connessione a PC con interfaccia USB 2.0 Hi-Speed ed Ethernet 10/100Base-TX
Indicare anche il costo dei materiali di consumo (Toner, Drum, Altro)

CARATTERISTICHE DELLA RETE DIDATTICA SOFTWARE

N.21 LICENZE DI RETE DIDATTICA SOFTWARE (1 docente + 20 allievi)

Il laboratorio da allestire dovra avere le seguenti caratleristiche hardware e software:

« Non deve richiedere linstallazione di alcun hardware aggiuntivo fispetto ala rete dat

« Deve essere integrabile con le pili comun et

« La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibiita di

utilizzare un PC dedicato oppure lo stesso PC Docente.
« Deve prevedere le seguenti funzionalita
- Insegnamento collettivo: possibilita di distribuire la schermata della postazione docente a tutti o

ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e Ia tastiera delle postazioni
destinatarie.
Gestione gruppi: possibilita di raggruppare gli studenti di un‘aula in gruppi i lavoro indipendenti
fra loro con la possibilta da parte del docente di intervenire e/o di controllare Tativita di uno
qualsiasi dei gruppi creati
Insegnamento individuale o di gruppo: possibilit di definire che soltanto un singolo Allevo o
un gruppo di essi segua la lezione del Docente.
Scambio tastiera e mouse: possibilta di passaggio del mouse e della tastiera da un qualsiasi
computer ad un altro, permettendogli di proseguire Iatiivita dal momento in cui gli & stato
"passato il gesselto”
Visualizzazione e controllo dell‘attivita svolta dagli Allievi: In qualsiasi istante il Docente
deve poter seguire dalla propria postazione I'aivita svolta da un singolo Allevo, inoltre ativando
la rolazione automatica, deve avere la possibilita di visualizzare fino a 64 postazioni
contemporaneamente.
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[image: image4.jpg]- Allievo che spiega alla classe: possibilita di definire che un allievo impartisca una lezione ad un
altro allievo o ad un gruppo di essi. Linsegnante deve poter controllare 'operato della
postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire.

Comunicazione Audio: possibilita di comunicazione audio tra le postazioni attraverso Iuso di
cuffie con microfono e la trasmissione di qualsiasi fonte audio collegata alle schede audio dei
computer. L'audio deve poler essere trasmesso contemporaneamente alle schermate o in modo
indipendente.

Richiesta d'aiuto: possibilita da parte degi Allievi di inviare al Docente un messaggio testuale
diaiuto, il quale pud decidere se rispondere o ignorare la richiesta.

Funzione annotazioni: durante la spiegazione, il Docente deve avere la possibilta di utiizzare
alcuni strumenti di evidenziazione sullo schermo della propria postazione per sottolineare e
mettere in evidenza le parti piu importanti della lezione, senza alterare il contenuto del
documento che si sta presentando.

Funzione appunti remoti: possibilta di utiizzare la funzione copia o taglia i Windows da
un'applicazione attiva della postazione Docente ed eseguire la funzione incolla nellapplicazione
della postazione Allievo selezionata e viceversa.

Funzione dark: possibilita di oscurare i monitor delle postazioni Allievo.

Funzione spegni PC Allievi: possibilita di eseguire il comando di Windows “Chiudi sessione”
contemporaneamente su tutte Ié postazioni Allievo

Funzione accendi PC Allievi: possibilita di accensione delle postazioni Allievo

Funzione trasferisci file/avvia applicazione: possibilta di distribuzione di file di esercitazione
agli Allievi con possibilita di fare avviare contemporaneamente sulle postazioni selezionate le
applicazion che li gestiscono,

Funzione appelloottieni nome : possibilta di ottenere i nomi degli allievi che stanno utilizzando
le postazioni

Funzione chat: possibilita di creare gruppi di discussione in modo tale che un numero qualsiasi
di studenti possa, tramite una finestra di testo, conversare per iscritto con gli altri membri del
gruppo di discussione. Il contenuto di ogni sessione di conversazione deve poter essere
memorizzato per un fiferimento futuro

Gestione classi: possibilita di gestione di pil classi e quindi pits Docenti che fanno lezione anche
contemporaneamente sulla stessa rete di Isttuto.

Funzione visualizza processi attivi: possibili di visualizzare in tempo reale Ielenco di tuti i
software in esecuzione sulla postazione selezionata. Inoltre questa funzione deve permettere la
visualizzazione delle proprieta delle singole postazioni quali: il nome utente, il nome computer,
Tindirizz0 IP, ecc...

Funzione software autorizzatilproibiti: possibilta di definire che sulle postazioni alievo
possano essere eseguiti soltanto gli applicativi appartenenti ad una lista di “Software autorizzati
analogamente deve essere possibile definire una lista di “software proibiti” che non possono
essere esequiti

Funzione sondaggioltest: possibilta di creare ed inviare sondaggiftest a risposta mulipla e
veroffalso con Ia gestione dei tempi di riposta. Il risultato dei sondaggiltest deve poter essere
salvato e viene automaticamente elaborato in un grafico ed una tabella riassuntiva

Funzione Controllo Web: possibilita di monitorare i siti web visitati dagli allievi, limitare o
approvare I'uso di URL specifici e memorizzare lo storico dei siti visitati

Funzione dattilo: possibilita di oscurare | monitor delle postazioni Allievo senza perd bloccarne
Ie tastiere in modo che gli studenti possano continuare a scrivere ed il Docente possa verificare il
Ioro operato direttamente sul proprio monitor

Opzione Film Real Time: possibilita di inviare in real time a tutto schermo ed in alta risoluzione
film provenienti sia dal lettore DVD intemo della postazione docente, che da fonti PALINTSC
esterne

Deve essere possibile trasmettere contemporaneamente film diversi a pids gruppi di allievi (gruppi
video).

Deve essere possibile installare la consolle su un pe dedicato in modo che Ia trasmissione di film
possa essere effettuata senza impegnare il computer del docente cosi che egli possa continuare
Vattivita di insegnamento o di monitoraggio su gruppi diversi di allievi

N. 21 LICENZE — MODULO LINGUISTICO (1 docente + 20 allievi)
CARATTERISTICHE MODULO LINGUISTICO

Questa opzione deve perettere la gestione su tutte le postazioni di un registratore linguistico digitale a
doppia traccia per le esercitazioni di Audio Attivo Comparativo.
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[image: image5.jpg]It modulo di Iaboratorio linuistico deve permettere di

« controllare da remoto tutte le funzionalita dei registratori digitali degli allievi, impostando le attivita di
registrazione ed ascolto direttamente daila consolle;
«  visualizare o stato dei registratori digital degli allievi durante l'esercitazione individuale;
trasferire in tempo reale le lezioni e le esercitazioni;
preparare lezioni di audio attivo comparativo personalizzate, prelevando i brani anche da "vecchie”
audio-cassette:
« digitalizzare e registrare Iaudio su file ed atlivare i comandi Play, Stop, Rec, Pausa,
Avanzamento/Riawolgimento rapido;
posizionarsi in tempo reale in qualsiasi punto del brano,
gestire separatamente la traccia master e quella slave;
effetiuare Iascalto ntercalato frase "master ed esercitazione (registrazione) individuale;
visualizare la rappresentazione grafica dellonda sonora, sia quella master che quella slave;
visualizzare nela finestra master filati e contemporaneamente registrare sulla traccia slave Iaudio del
filmato e/o quello dellesercitazione allievo.

Nr. 21 licenze Software Didattico per 'apprendimento della lingua inglese (I° Ciclo)
basato sulla_tecnologia del riconoscimento vocale per ottimizzare I'apprendimento
delfinglese. Oltre 1000 esercizi per imparare linglese divertendosi. Con 3 modalita di
apprendimento progressivo: modalita immersione (per abituare il ragazzo a sentir parlare
inglese), modalita comprensione (per comprendere quel che si dice in inglese) & modalita
espressione (per parlare in inglese)

RETE LAN ED IMPIANTO ELETTRICO

N. 1 Switch 24 porte 10/100/1000 Mbps
Switch 16 porte 10/100/1000 Mbps, con chassis metallico a protezione dello switch dal
surriscaldamento e per permette l'installazione in strutture rack 19"

N. 1 Modem Router ADSL2+ Wireless N 300Mbps
Interfacce:n.4 Porte RJ45 10/100Mbps + 1 RJ11 Port, Standard Wireless: IEEE 802.11n,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Tipo di antenna: n.2*4dBi Omnidirezionali

Removibill, Frequenza: 2.4-2.4835GHz, Sicurezza: NAT Firewall SPI Firewal MAC / IP /
Packet / Application / URL Filtering,Denial of Service(DoS),SYN Flooding, Ping of Death
Caratteristiche: Traffic Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-1t, VBR-nrt; Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT):
PVC/Ethernst Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2; DNS Relay, DDNS,
IGMP snooping V1/2,IGMP MulticastUPnP

Realizzazione RETE LAN GIGABIT
Cablaggio della rete locale, per n° 14 punti rete, compresi i cavi, le canalizzazioni e la
configurazione della rete dal server ai Pc, eseguito con cavo UTP cat 6. Le
apparecchiature dovranno essere prodotte da aziende certificate 1SO 9001 e rispondenti
alle normative europee per la sicurezza elettrica e alla certificazione EN 55022 con
marcatura CE. Si dovranno rispettare inoltre le piu elementari regole di posa per evitare
fenomeni di  attenuazione, diafonia e impedenza. La realizzazione e linstallazione
dovranno essere effettuat in modo da non rendere visibile nessun cavo di collegamento in
conformita alle normative vigenti Legge 46/90 norme per la sicurezza degli impianti
Limpianto per nr. 14 punti rete dovra essere realizzato come da normativa TIAEIA 568 A
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[image: image6.jpg]& TIA/EIA 569 A con canalizzazione estera in pvc con sezione del canale adatta a
contenere | cavi di trasmissione dati tipo UTP 24 AWG per la categoria 6 fino a 100Hz,
soluzione con uno switch da Rack 24 porte UTP cat 6 (i cavi convoglieranno verso
I'Armadio Rack dove verra installato lo swicth). Limpianto, come sopra, dovra prevedere
linstallazione di un armadio rack situato nelfaula dove sono concentrate le
apparecchiature attive, i cavi arriveranno fino alle  singole prese di pari categoria da
installare nell’aula

Caratteristiche Armadio Rack 19" di laboratorio

Armadio rack 19" a muro, telaio in acciaio verniciato RAL 9005, porta frontale a vetro con
chiusura, tetto ventilato passivamente, feritoie passacavo, grado di protezione IP 20,
capacita di carico massimo 100 KG, H 510 x L 600 x P 400mm; patch pannel da 24 posti
cat 6

Realizzazione IMPIANTO ELETTRICO A NORMA
Impianto elettrico di servizio composto da canalizzazione a parete in PVC per la posa dei
cavi unipolari con sezione di 2.5 mmg. i quadro eletirico in PVC 36 moduli, IP 40, cablato
con interruttore magneto-termico generale quadripolare da 63 A con a valle 5 interruttori
differenziali magnetotermici da 16 A di tipo A con 1d=30 mA ognuno dei quali a protezione
di una linea in cavo che alimenta un massimo di 3 computers. Su ognuna delle postazioni
sara installata una presa 2P + T per spine universali posta in scatola da parete alla quale
saraé collegata una ciabatta multipresa da fissare alla scrivania o a parete per
I'alimentazione dei computers.
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